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ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR DE KOMMUNALE VANDLOB I FRE-
DENSBORG-HUMLEBZK KOMMUNE

De almindelige bestemmelser gzlder for samtlige kommunale vandleb i Fredensborg-
Humlebzk Kommune. Ud over disse bestemmelser kan der gzlde s®rlige bestemmelser
vedr. tilsyn og vedligeholdelse for visse vandleb. Der henvises til regulativerne for de
enkelte vandleb.

Bestemmelserne gzlder for folgende vandleb:

andlgb og

Gyde- og opvakstvand for laksefisk:

Grenholt A fra station 3636 til udleb.
Langstrup A,

Hejsagervandlebet fra station 2934 til udlab.
Dagelokkevandlebet fra station 29435 til udleb.
Holmeskovgraften fra station 800 til udleb.
Asminderedgreften fra station 8335 til udleb.
Kobakken.

Karpefiskevand:

Humlebazkken fra station 666 til udleb.

Granholtdens sidelab.

Grenholt A fra station 0 til 3636.
Hgjsagervandlgbet fra station 0 til 2934.
Dagelokkevandlebet fra station O til 2945.
Asminderedgreften fra station 0 til 835.

ndl nger der ikk m

Krydsmosegroften.

Langstrup Mosevandlab.
Kovangsgraften

Humlebakken fra station O til 666.

Bilag 1 viser et kort over de kommunale vandleb i Fredensborg-Humlebzk Kommune.



1. Administrative bestemmelser.

Vandlebene administreres af Fredensborg-Humlebzk Kommune,

1.

Vandlebene med bygvaerker m. v. skal vedligeholdes siledes, at de for vand-
lobene fastsatte skikkelser/vandferingsevner ikke @ndres. Vedligeholdelsen skal
gennemfoares siledes, at den medvirker til, at de fastsatte mél i vandomridepla-
nerne kan opnls, og sdledes at der ikke sker en forringelse af de dyrknings-
massige forhold pi de tilgrensende arealer.

Der vil herved blive taget videst muligt hensyn til de miljemeassige forhold i
vandlebene, uden at forringe vandafledningen. For vandleb med generel malsat-
ning skal vedligeholdelsen medvirke til, at der opnds en variet vandlebsprofil med
stryg og heller, overh&ngende brinker mv.

Med hensyn til de for vandlebene fastlagte skikkelse/vandferingsevne og strom-
rendebredder henvises til regulativer for de enkelte vandlab.

Vandlebenes vedligeholdelse - men ikke fornyelse (hel eller delvis) af rerlagte
strekninger - pahviler byradet.

I tilfzlde af hel eller delvis omlegning af rerledninger behandles sagen af
vandlebsmyndigheden som en reguleringssag.

Bygvarker - si som styrt, stryg og skrdningssikringer - der er udfert af hensyn til
vandlebet, vedligeholdes som dele af vandlebet. Vedligeholdelsen skal ske pa en
sdédan méde, at passagemulighederne for fisk seges forbedret.

Vedligeholdelse af ovrige bygvarker, broer, overkersler og vandingsanl®g m.v.
pahviler de respektive ejere eller brugere, jf. punkt 1, Ejere og brugere har pligt
til at optage den slam, grede m.v., der samler sig ved bygvarkerne, jf. vand-
lebslovens § 27, stk. 4.

2. Vedligeholdelsesbestemmelser

Gradesksring;

1.

Gredeskaring foretages min. 1 gang om dret i september méned. Groadeskzring
kan foretages efter behov yderligere tre gange arligt i perioden maj til august.

Hvis det ved tilsynet skennes, at der er behov for gredeskaring, skal denne
iverksattes snarest og senest to uger herefter,

Greden sk®res 1 en slynget stremrende, siledes at graden efterlades som brem-
mer af varierende bredde langs vandlebssiderne. Der efterlades stedvise grade-
klatter 1 stremrenden.

Stremrenden kan normalt genfindes som den dybe del af vandlebets profil, der
slynger sig fra side til side ned gennem vandlebet, hvorimod den grode, der
vokser uden for stremrenden, s@dvanligvis de samme steder, hvor vandlebet
aflejrer banker, efterlades.



Grodeskzring vil normalt garantere en gredefri stremrende i dagene umiddelbart
efter grodeskaring,

3. Gredesk®ringen skal si vidt muligt udferes med h&ndredskabéf. Gradeskzring
skal udferes siledes, at vandlebsbunden ikke pavirkes. Den afskirne grede skal
opsamles, jf. § 27, stk. 3 i vandlabsloven.

4. Hvor vandlebets faktiske mél er storre end de i regulativet fastsatte mal, foretages
gradeskaring kun i en stremrende indenfor den regulativmassige bundbredde.

Gredeskaringsbestemmelserne sikrer, at der om sommeren altid vil vare grede i vand-
lobet, hvilket giver skjulesteder til fisk og levesteder for smidyr.

Oprensnings- og grodeskzringsbestemmelserne vil tilsammen bevirke, at vandlebet fir en
slynget stremrende, hvor der selv ved lave sommervandferinger vil vere en frisk strom -
vandlebet fir et sikaldt "dobbeltprofil".
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Ved lave sommervandferinger vil der kun lebe vand i stremrenden, mens der ved de store
afstrgmninger vil lebe vand i hele profilet. Hvis der ikke var en stromrende, ville der ved
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de lave vandferinger om sommeren kun vare en vandstand pi fi cm., hvilket ville gere
det vanskeligt for fisk at overleve.

Bundoprensning:

5. Aflejret materiale i form af f.eks sandbanker fjernes manuelt. Hvor det er
nodvendigt at foretage oprensning af aflejret materiale i sterre.omfang, kan dette
udferes med maskine, under hensyntagen til de miljemassige forhold. Sten- og
grusbund fjernes si vidt muligt ikke.

Ved tilrettel®ggelse af oprensningen tages storst muligt hensyn til de ekologiske
forhold i vandlebet. Oprensningen foretages som hovedregel i perioden 1.
september - 31. oktober, ‘

Vandlebsmyndigheden kan lade oprensningen udfere siledes, at vandlebet gives
en storre dybde end fastsat i regulativet - normalt indtil 20 ¢m - ligesom en
oprensning tidligst vil blive ivarksat, nir aflejringerne nir mere end 10 cm over
den regulativmassige bundkote.

6. Hvor vandlabets faktiske méal er sterre end de i regulativet fastsatte mal, foretages
oprensningen kun indenfor de regulativmassigt fastsatte mal.

7. Vegetationen pa vandlebskanter og banket slds som hovedregel ikke. De tilfzlde,
hvor slaning kan blive nedvendig er: ,

- I forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, si som bundrensning, kant-
sikring og udbedring af bygvarker.

- Hvor kantvegetationen i vasentlig grad hemmer vandets frie lab.

- Ved fare for storre nedskridninger af brinkerne, som felge af sne- og
issamlinger i kantvegetationen.

- I bebyggede omrider, hvor bl, a. hensynet til naboer taler herfor,

- Ved bekazmpelse af uensket vegetation, f. eks. arter som rod hestehov,
stor nzlde og bjerneklo.

- For at bevare urteagtig vegetation.
- Ved plantninger, hvor plejeforanstaltninger er nedvendige.

Det kan desuden vare nedvendigt at sld kantvegetationen i mindre omfang i
forbindelse med gredeskaring.



Den reducerede slaning af skrdninger og banketter er med til at give vandlebet skygge om
sommeren og forbedrer livsbetingelserne for de dyr, der lever omkring vandlebet.

8.

9.

Skyggegivende trzer og buske pi vandlebenes ridighedsarealer skal i videst
muligt omfang soges bevaret. Dette galder i serlig grad beplantning pa vandlebe-
nes syd- og vestside. :

Det er tilladt de enkelte lodsejere at fjerne grene og skud, der strzkker sig ud
over marken og hindrer eller besverligger markarbejdet. Byradet kan i s®rlige
tilfelde, ndr dette er foreneligt med recipientkvalitetsmals®tningen, tillade mere
omfattende fzldning og beskzring af beplantningen langs vandlebene.

Byradet kan beslutte at foretage nytilplantning langs vandlebene.

Brinker m, v.:

10.

11.

Overhangende brinker mé ikke beskadiges. Sten, tr&redder o. lign. i vandlebene
skal bevares, sifremt de ikke er til vasentlig gene for vandafledningen.

Udbedring af bygvarker og skriningssikring foretages fortrinsvis i perioderne
marts - april og september - oktober.

Bredeieres fornligtelser:

12.

13.

14.

13.

16.

Ved tilrettelzggelse af vedligeholdelsesarbejdet, skal ulemper, som ejer og bruger
skal tile jf. vandlebslovens § 28, seges fordelt ligeligt pA begge sider af vand-
labet. P& vandlebsstrekninger, hvor der er foretaget beplantning af hensyn til den
gradebegransende virkning, vil fyld m. v. seges optaget pd den modsatte bred.

Den fyld m. v., der fremkommer ved vandlebenes regulativmassige vedlige-
holdelse, har brugerne af de tilstadende jorder pligt til at fjerne mindst 5 m fra
vandlebets kant, og sprede det i et ikke over 10 cm tykt lag. Dette skal foretages
inden 1. maj.

Det pihviler den enkelte ejer eller bruger at undersege, om der er oplagt fyld,
som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fyldet, kan
vandlebsmyndigheden 2 uger efter, at ejeren eller brugeren har modtaget skriftligt
varsel, lade arbejdet udfere pa den pdgzldendes bekostning.

Vandlebene gennemgds en gang om dret for fiernelse af afbr&kkede grene,
veltede treer, udskredne brinker og andet, som skennes at kunne vare til gene
for vandets frie lob.

Vandlebsmyndigheden kan dispensere fra vedligeholdelsesbestemmelserne, hvis
der opstir ekstraordin@r gredevekst eller storre aflejringer af bundmateriale m.
V.



17. Kommunalbestyrelsen afger, om vedligeholdelsen skal udferes i entreprise eller
ved egen foranstaltning,

3. Bestemmelser om sejlads:

1. Vandlebene kan ikke besejles,

4. Bredejerforhold:

1. P4 2 m brede banketter langs vandlebenes averste kant ma der ikke dyrkes,
foretages jordbehandling, plantes, foretages terr@nandringer, anbringes faste hegn
eller opfores bygvarker jfr. vandlebslovens § 69. Dog kan byradet tillade
beplantning pa banketten, hvis det er gnskeligt af hensyn til fx gredebegransning.

2. Bygninger, bygvarker, faste hegn og beplantninger, samt udgravninger og
lignende anleg af blivende art, der kan hindre eller vanskeliggere vedligeholdel-
sesarbejdet og tilsynets ferdsel, md ikke uden byradets tilladelse anbringes nar-
mere end 8 m fra everste vandlebskant, og for rerlagte strekninger nermere end
3 m fra rerledningernes midte. Undtaget herfra er beplantning, der efter byrddets
beslutning udferes eller bevares af hensyn til den gredebegrensende virkning.
Ejeren af arealer, hvor vandlebene er rorlagt, er forpligtet til at fjerne selvsaede

- treeer nermere end 3 m fra rorlegningens midte, s rorlegningen ikke odelegges
eller stoppes af treredder.

Ejere og brugere af ejendomme, der grenser til vandlgbene, mi ievrigt tile
udforelse af de fornadne vedligeholdelsesarbejder, herunder transport af maskiner
m,v. langs vandlebenes bredder. Arbejdsbaltet vil normalt ikke blive over 8 m
bredt.

3. Arealer, der grenser op til vandlebene, m4 ikke benyttes til lesdrift, medmindre
der sttes forsvarligt hegn langs med og mindst 1,25 m fra vandlebets everste
kant. Sidanne hegn kan tilsynet kreve fjernet med en uges varsel, sifremt det
skennes nedvendigt af hensyn til maskinel udferelse af vedligeholdelsesarbejdet.

4. Ingen mé hindre vandets frie leb, bortlede vand fra vandlebene eller foranledige
at vandstanden forandres, jf. vandlebslovens bestemmelser.
Regulering, herunder rerlegning af vandlebene, m& kun finde sted efter byradets
tilladelse.
I det hele taget ma der ikke uden byridets tilladelse foretages foranstaltninger ved
vandlebene med anleg, der medferer at tilstanden i vandlebene kommer 1 strid
med de almindelige bestemmelser, vandlebenes regulativinassige bestemmelser
eller vandlabsloven.

5. Vandlgbene md ikke tilfores faste stoffer, haveaffald, sprojtemidler, spildevand
eller andre vasker, der medferer aflejringer i vandlebene eller forurener vandet,
ligesom sidanne stoffer ikke mé oplegges siledes, at der er fare for at vandet
forurenes, jf. miljebeskyttelseslovens § 27 stk. 1.
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Det pahviler bredejerne at sikre, at der ikke sprejtes eller gedes inden for 2 m fra
vandlebenes gverste kant.

6. De tilgrensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlebene til
kreaturvanding med mulepumpe, vindpumpe eller lignende. Byridet kan meddele
tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtagning ma
ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandlebslovens bestemmelser.

7. Nye tilleb og tilleb der reguleres, kan kraeves forsynet med en ind fil 5 m bred
overkersel ved udlebene til brug for tilsynet og til transport af materiel og
maskiner, der anvendes til vandlebenes vedligeholdelse.

8. Kantpzle, skalapzle og bundpzle mi ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette,
har den ansvarlige for beskadigelsen eller fjernelsen pligt til at bekoste retablerin-
gen.

9. Beskadiges vandleb, diger, bygverker eller andre anleg ved vandlebene, eller

foretages foranstaltninger i strid med vandlebsloven, kan byradet meddele pabud
om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pAbud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan byradet
foretage det fornadne pa den forpligtedes regning, jf. vandlabslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pA grund af uszdvanlige nedbersfor-
hold eller andre udefra kommende us@dvanlige begivenheder, kan byrddet fore-
tage det fornedne uden pabud og pa den forpligtedes regning, jf. vandlebslovens
§ 55. '

10. Udleb fra dr&nledninger skal udferes og vedligeholdes sdledes, at de ikke gor
skade pa vandlebenes skrininger. Udforelse af andre rerledninger mé kun ske
efter forud indhentet tilladelse fra byradet.

Ud for lovlige etablerede rerudleb vil eventuelle aflejringer over den regulativ-
massige bundkote, efter anmodning fra ejeren og/eller brugeren af arealet blive
fjernet ved vandlebsmyndighedens foranstaltning.

Nye drzntilleb skal placeres med bundkote af reret minimum 20 cm over den i
regulativet fastsatte bund for vandlebet.

Udferelse af ledninger, hvortil der er tilsluttet dranledninger fra flere ejen-
domme, samt andre rerledninger ma kun ske efter forud indhentet tilladelse fra
byrédet. '

5. Tilsyn mv:

1. Tilsynet med vandlebene udeves af Fredensborg-Humlebzk Kommune,

2. Byrédet lader foretage et offentligt syn over vandlebene hvert &r i november.
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3. Lodsejere, eller andre med interesse i vandlebene, som har snske om at deltage i
dette syn, kan treffe aftale herom ved henvendelse til teknisk forvaltning senest
en uge for de angivne tidspunkter.,

Lodsejere, eller andre med interesse i vandlebene, der matte ﬁnde vandlabenes
vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold ved vandlebene utilfredsstillende,
kan rette henvendelse herom til Fredensborg-Humlebak Kommune.

4. Hvert 4r i maj, juni og august foretages der tilsyn med vandlobene for at vurdere
behovet for gredeskaring.

S. Overtredelse af de almindelige bestemmelser for kommunale vandleb i Fredens-
borg-Humlebzk Kommune kan straffes med bede, jf. vandlobslovens § 85.

6. Revision
Disse Almindelige bestemmelser for de kommunale vandleb i Fredensborg-Hum-
lebzk Kommune skal senest optages til revision d. 1. oktober 2001.

7. Ikraftirseden:
Bestemmelserne har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med
adgang til at indgive eventuelle indsigelser og @ndringsforslag inden den 31. maj

1996.

Bestemmelserne er vedtaget af byradet i Fredensborg-Humlebzk Kommune den
26. juni 1996.

Bestemmelserne traeder i kraft fra datoen for deres vedtagelse.



