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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Fredtoftevandlgbet er optaget som offentligt vandleb
i Karlebo kommune i henhold til kommunalbestyrelses-—
beslutning af 17. marts 1965.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandleb, samt

miljeministeriets bekendtgegrelse nr. 49 af 15.

februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige
vandleb

- recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlazg-
ning

- tidligere regulativ af 03.03.1969

- kendelse af 31.03.1966. Kendelsen er ikke set og
vurderet

- opmdling af 1989

Nervarende regulativ erstatter tidligere regulativer.
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BETEGNELSE AF VANDLOBET OG OVERSIGTSKORT

2.1 Betegnelse af vandlegbet
Nzrvarende requlativ omfatter Fredtoftevandlebet
i Karlebo kommune fra 0 - punkt i rerindleb under
Gundered~-Fredtoftevejen til endepunkt ved udleb i
Donse &.
Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 -
punktet og nedstroms.
Vandlebet indgdr i Nive & - systemet, og kan ses i
hele sit forleb pad 4 cm - kort nr. 1545 II N@.
Regulativet omfatter i alt 1024 m, hvoraf 425 m er
rerlagt.
Vandlgbets beliggenhed, topografiske opland og UTM -
koordinater er vist pd oversigtskortet.
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3. VANDLOBETS DIMENSIONER

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vandlebets ved-

ligeholdelse skal ske pd basis af en fastlagt geome-
trisk skikkelse,

Vandlebets regulativmazssige dimensioner fremgdr af

nedenstdende skena.

Normal Nul.

Koterne er henfert til Dansk

Dimensionsskema:
Station Vandlgbets Bundbredde/ Fald Anlag Anmarkning
bundkote rerdimension
m cm DNN cm o/oo
2470 X X X
o 40 41,0 Gunderad-
Fredtoftevejen
10 2429 X X X
11 2429 18,8
92 2275 50 X 0,75
110 2258 8,9
111 2258 X X X
® 60 10 Roroverkersel
116 2253 X X x
117 2253 18,3
145 2200 50 X
239 2194
344 2188 X 0,5 1
450 2182 60
614 2174 X X X
@ 45 2,2 __
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Station Vandlebets Bundbredde/ Fald Anlag Anmzrkning
bundkote rordimension
m cm DNN cm o/oo
@ 45 2,2
632 2170 X x
1l m brend
633 2170 X x
@ 45 1,0
806 2153 X X
l m brond
807 2153 X x
@ 45 1,1
1024 2130 X X X Udleb Donge &
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4. BYGVERKER,

TILLOB M.V.

4.1 Broer og overkersler
— — ]
Station Opmile Dimension Fri- Ejerforhold Bemarkninger
bundkote for heide
vandslug/
rprdiameter
m cm DNN cm cm
0 - 10 2470 / Gundered-
2429 2 40 Karlebo Komm. Fredtoftevejen
111 - 116 2258 /
2253 @ 60 Privat Rerbro
e —————— el ———
4.2 Placering af drzn- og spildevandsudleb samt &bne tilleb
(Synlige udleb pd opmdlingstidspunktet)
_ ]
Station Rordimension Bundkote Bemazrkninger
m cm cm DNN
102 e 10 2279 Drantilleb fra heire
120 @ 5 2259 Drentilleb fra hejre
145 o 10 2226 Drantilleb fra hejre
154 @ 10 2222 Drantilleb fra heijre
177 @ 15 2212 Drzntilleb fra venstre
239 o 8 2209 Drantilleb fra hejre
344 2199 Abent tilleb fra venstre
371 2196 Abent tilleb fra hejre
450 2181 fbent tillgb fra venstre
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5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Vandlebet administreres af Karlebo kommunalbestyrel-
se, som vandlebsmyndighed.

Vandlgbet med bygvarker m.v. skal vedligeholdes
sdledes, at den for vandlgbet fastsatte skikkelse
eller vandferingsevne ikke zndres.

Vandlegbets vedligeholdelse - men ikke hel eller
delvis fornyelse af rerlagte strazkninger - pdhviler
vandlebsmyndigheden.

5.2 Bygvarker

Bygvaerker, sdsom styrt, stryg, diger og skrlnings-
sikringer m.v., der er udfert af hensyn til vand-
lebet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af e¢vrige bygvarker - broer, stem-
mevarker, overkersler og vandingsanlzg m.v. — p&hvi-
ler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller
brugerne har pligt til at optage slam og grede m.v.,

der samler sig ved bygverker, 3jf. vandlebslovens §
27, stk. 4.

Bygvarker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan
fiernes eller istandszttes pad vandlebsmyndighedens
foranstaltning og pd ejerens bekostning.

Enhver #ndring af bygvarker skal godkendes af vand-
lpbsmyndigheden, jf. vandlgbslovens § 47.
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6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt at sejle pd vandlebet.
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BREDEJERFORHOLD

Banketter

Til vandlgbet herer pd begge sider dkanter (banket-
ter), som regnet fra overste kant skal have en
minimumbredde pd 2 meter. Dette er gzldende for
vandlebsstrekninger, der er beliggende i landzone.

P4 disse banketter md der ikke anbringes faste hegn
eller foretages andet, der kan hindre eller vanske-

liggere vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets fard-
sel.

Banketterne skal fremstd som udyrkede arealer med
naturlig gras-, urte- og travegetation. Der md ikke
foretages nogen form for jordbehandling, gedskning,
sprejtning, opfyld eller lignende.

Bredejerne pdbydes at bevare skyggegivende vegetation
langs vandlebet indtil 2 meter fra overste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og
eventuel supplerende beplantning, som vandlebsmyn-
digheden finder nedvendig, pdhviler vandlebsmyn-
digheden. Safremt dele af beplantningen er til hinder
for nedvendig maskinel vedligeholdelse af vandlebet,

kan vandlegbsmyndigheden foretage den nedvendige
udtynding.

Arbejdsbalter og overkersler ved udleb

De til wvandlebet grznsende ejendommes ejere og
brugere er i evrigt pligtige til at tdle de fornedne
vedligeholdelsesarbejders udforelse, herunder trans-
port af materialer og maskiner og disses arbejde
langs vandlebets bredder, hvertil bemarkes, at
arbejdsbaltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygverker, faste hegn, beplantninger,
udgravninger og lignende anlzg af blivende art mi
ikke uden vandlegbsmyndighedens tilladelse anbringes
nezrmere gverste vandlgbskant end 8 m, og for rerlagte

strzkninger ikke nzrmere end 2 m fra ledningens
midte.
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Hegning i

Endringer

Nye tilleb, og tilleb der reguleres, skal - sifremt
vandlebsmyndigheden forlanger det - forsynes med en
overkersel med 5 meters ovenbredde ved udlebet, til
brug for transport af materiel der anvendes til
vandlebets vedligeholdelse.

forbindelse med lesdrift

De til wvandlebet grznsende arealer md ikke uden
vandlegbsmyndighedens tilladelse benyttes til les-
drift, med mindre der opszttes og vedligeholdes et
forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra
everste vandlgbskant. Sddanne hegn er ejerne pligtige
til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelel-
se, sifremt dette er nedvendigt af hensyn til maski-
nel udferelse af vedligeholdelsesarbejdet.

i vandlebets tilstand

I henhold til vandlgbslovens § 6 md ingen bortlede
vand fra vandlebet eller foranledige, at vandstanden

i wvandlebet forandres, eller at vandets frie 1leb
hindres.

Regulering, herunder rorlzgning af vandlebet og etab-
lering af broer og overkegrsler, md kun finde sted
efter vandlgbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget m3d ingen uden tilladelse fra vand-
lgbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vand-
lpobet og dets anl®g, hvorved tilstanden ved disse
kommer i strid med bestemmelserne i narvarende

regulativ, vandlebsloven, wmiljgbeskyttelsesloven
eller regionplanen.

Forurening af vandlebet

Vandlebet m& ikke tilferes faste stoffer, haveaf-
fald, spildevand eller andre vasker, der kan forurene
vandet eller foranledige aflejringer i vandlebet, jf.
miljebeskyttelseslovens bestemmelser.

Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrznsende lodsejere kan uden tilladelse op-
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pumpe vand fra vandlebet til kreaturvanding med
mulepumpe eller vindpumpe. Vandlebsmyndigheden kan
meddele tilladelse til indretning af egentlige van-
dingssteder, der da skal udgraves uden for vandlgbets
profil og indhegnes sfledes, at kreaturer ikke kan
trade ud i vandlebet, samt sikres siledes, at udtrad-
ning af jord i stremlebet ikke finder sted.

Anden vandindvinding md ikke finde sted uden til-
ladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

7.7 Drenudleb

Udleb fra drznledninger skal udferes og vedligeholdes

sdledes, at de ikke ger skade pd vandlgbets skridning-
er.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rerudleb
over den regulativmazssige bundkote vil efter anmod-

ning blive fjernet ved vandlebsmyndighedens foran-
staltning.

Nye drazntilleb m& ikke uden vandlebsmyndighedens
tilladelse placeres med underkanten af reret dybere
end 20 cm over den requlativmazssige bundkote.

Udferelse af andre rerledninger, og lzgning af
kabler, rorledninger o.l. under vandlebet, md kun ske

efter forud indhentet tilladelse fra vandlgbsmyndig-
heden.

7.8 Beskadigelse og pabud

Skalapzle, bundp®le eller andre former for afmazrkning
i eller ved vandlebet md ikke beskadiges eller
fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den
ansvarlige.

Beskadiges vandleb, diger, faskiner, bygvzrker eller
andre anlzg ved vandlebet, eller foretages der foran-
staltninger i strid med vandlebsloven eller bestem-
melserne 1 nerverende regulativ, kan wvandlebsmyn-
digheden meddele pdbud om genoprettelse af den
tidligere tilstand.

Er et pdbud ikke efterkommet inden udlebet af den
fastsatte frist, kan vandlebsmyndigheden foretage det
forngdne pd den forpligtedes regning, jf. vandlebslo-
vens § 54.
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Er der fare for, at betydelig skade kan ske pi grund
af usazdvanlige nedbersforhold eller andre udefra
kommende usadvanlige begivenheder, kan vandlebsmyn-
digheden foretage det fornedne uden pibud og p& den
forpligtedes regning, jf. vandlebslovens § 55.

7.9 Straf

Overtrzdelse af bestemmelserne i requlativet straffes
med bgde, jf. vandlebslovens § 85.
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8. VEDLIGEHOLDELSE

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandlegbet, og beplantning pd skrdninger og banketter,
foranstaltes vedligeholdt af vandlebsmyndigheden.

Vandlebsmyndigheden afger, om vedligeholdelsen skal
udferes i entreprise eller ved egen foranstaltning.

8.2 MAlsztningen for vandlebet

Fredtoftevandlebet er i forslag til recipientkvali-
tetsplan for oplandet til Nivad Bugt 1988 mdlsat som
B1, gyde og yngelopvzkstomrdde for laksefisk.

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vedligehol-
delsen af de enkelte vandlegbsstrzkninger skal udferes
sdledes, at vandlgbets fysiske tilstand er i over-

ensstemmelse med de krav, mdlsztningen stiller
hertil.

Ved vandlebets vedligeholdelse forstds de fysiske
indgreb, der foretages i vandlebet for at sikre den
fastlagte vandferingsevne.

Vandlgbsmyndigheden har som konsekvens heraf be-
sluttet nedenstdende vedligeholdelsesprincipper.

8.4 Oprensning

Kontrol af dimensioner:

Vandlegbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert
2. &r inden 1. september vandlgbets skikkelse ved
pejling eller nivellement.

De regulativmessige dimensioner fremgdr af dimen-
sionsskemaet afsnit 3.

Oprensning ivarksattes ferst, ndr bunden ligger 10 cm
over den regulativmessige bundkote.
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Oprensningens udfoerelse:

Eventuel oprensning foretages 1 perioden fra 1.
september til 31. oktober.

Ved oprensningen graves ikke dybere end 10 cm under
den regulativmessige bundkote - med en reduktion i
bundbredden svarende til det regulativmassige anlazg.

Oprensningen omfatter kun sand og mudder. Aflejringer
af sten og grus md ikke opgraves eller omleijres, og
overhzngende brinker md ikke beskadiges.

P& vandlebsstrzkninger, hvor den faktiske bundbredde
overskrider den regulativmessige, udfeores oprensnin-
gen i en slynget stremrende med reqgulativmessig
bundbredde. Princippet for stremrendens forleb er
beskrevet i afsnit 8.5.

vandleobsmyndigheden kan vzlge at udfere arbejdet
etapevis pd mindre delstrazkninger med en tidsmassig
forskydning.

Hvor den nedvendige oprensning omfatter sterre meng-
der, kan arbejdet udferes med maskine.

Fjernelse af sne og is der fordrsager stuvninger kan
undlades.

Hvis der indtrazder fare for betydelige skader som
folge af unormalt store aflejringer i vandlebet, kan
vandlgbsmyndigheden iverksztte ekstraordinare oprens-
ninger. Dette forudsztter dog normalt, at det wvur-

deres at have betydning for en vesentlig del af de
bererte arealer.

8.5 Gredeskaring

Grpdeskzringsbehovet vurderes mindst 2 gange &rligt,
nemlig i perioderne juni - juli og august - septem-
ber. Ved gredevazkst i stremrenden iverksazttes grode-
skering.

Vandlebsmyndigheden kan dog ivarksztte ekstraordinazre
greodeskaeringer, hvis der er kraftig gredevakst i
vandlebet (f.eks. for forste grodeskeringstermin).

Grodeskaringen skal udferes, s& greden fjernes i
vandlgbets naturlige stremrende, der normalt kan
genfindes som den dybe del af vandlebets tvarprofil,
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der slynger sig fra side til side ned gennem vand-

lpbet. Den grede der vokser uden for strgmrenden ef-
terlades.

Groden skzres i de nedenfor angivne stremrendebred-
der, og skal sd vidt muligt skeres i bund.

Principskitse af stremrendens forlegb

Sandbanker.

Strgmrende.

Tveersnit A-B

Stregmrende.
T e e
Station Stremrendebredde
m cm
10 - 344 25 - 40
344 - 614 _ 30 - 45

Arbejdet udfgres manuelt, enten med le eller med
motoriserede hdndredskaber. Kan arbejdet ikke udfgres

manuelt af sikkerhedsmessige drsager, kan det udferes
med maskine.

8.6 Bredvegetation

Bredvegetationen skal forblive usli3et undtagen ved
nedennavnte forhold.

Der kan foretages sldning i hele sommerperioden som
led i plejen af nyetableret skyggegivende vegetation.
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Der ma foretages pleje af trazer og buske i vandlpbs-
profilet, under hensyn til den gredebegraznsende
effekt i vandlebene (jf. afsnit 7.1).

Ved vandlebsstrzkninger med bundbredder under 1 meter
kan der foretages slaning af urtevegetation op til 1

meter over bund. Slaning md ferst foretages efter 15.
september.

Der md foretages sldning af urtevegetation, der stir
med stive stzngler hele vinteren, f.eks. Tagrer
(Phragmites australis), Dunhammer (Typha sp.) og
Pindsvineknop (Sparganium sp). Slaning md foretages
i hele vandlebsprofilet efter 15. september.

Af hensyn til brinkernes stabilitet md der foretages
bekzmpelse og sldning af arter som f.eks. Bjerneklo
(Heracleunm sp.), Hestehov (Petasites sp.) og Brande-
nzlde (Urtica sp.). Sldningen kan foretages i hele
sommerperioden.

8.7 Vedligeholdelse af re¢rlagte strakninger

Vedligeholdelse af rerlagte vandlebsstrzkninger
udfgres normalt kun, ndr vandlebsmyndigheden finder
det pdkrazvet. Bronde og sandfang kontrolleres mindst
1 gang drligt og renses op efter behov, for at fore-
bygge mod videre transport af sandaflejringer.

8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere
eller brugere skal tdle

Ved tilrettelzggelsen af vedligeholdelsesarbejdet
skal ulemper, som ejere og brugere skal tdle, spges
fordelt pa begge sider af vandlebet. Den afskdrne
grode og kantvegetation skal sd vidt muligt optages
fra vandlegbet efterhdnden som den afskzres.

Afskdret grede og kantvegetation oplzgges ovenfor

everste vandlebskant inden for en afstand af 5 m fra
denne Xant.

P4 strzkninger, hvor det ikke er muligt at opsamle
greden efterhdnden som den afskares, kan man lade
greden drive frit med stremmen og opsamle den pd
hensigtsmessige steder. Slfremt man vazlger at lade
den afskdrne grode drive med strommen til opsamling,
skal den opsamlede grede pad vandlebsmyndighedens
foranledning transporteres bort fra vandlebets nzrhed
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senest 24 timer efter opsamling.

Ved oprensning med maskine oplagges fylden sd vidt
muligt ensidigt pd skiftevis hejre og venstre side af
vandlebet.

Den fra oprensningen hidrerende fyld m.v., der frem-
kommer ved vandlebets regulativmessige vedligeholdel-
se, er brugerne af de tilstedende jorder pligtige til
at fjerne til mindst 5 meter fra vandlebskanten eller

sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert ars
1. maj.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at
underse¢ge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes
eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at
fjerne eller sprede fylden, kan vandlebsmyndigheden
med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller bru-

geren lade arbejdet udfeore pd den pdgzldendes be-
kostning.

8.9 Udbedring af bygverker og skrdningssikringer

Udbedring af bygvarker og skraningssikringer foreta-
ges fortrinsvis i perioden marts-april eller septem-
ber-oktober.

8.10 Klager vedrerende vandlebets vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandlgbet -
der matte finde vandlebets vedligeholdelsestilstand
eller specielle forhold vedregrende vandlebet util-
fredsstillende, kan rette henvendelse herom til vand~-
lebsmyndigheden.
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9. TILSYN

9.1 Tilsynet med vandlebet udferes pa foranledning af
vandlebsmyndigheden.
9.2 Vandlebsmyndigheden foretager normalt offentligt syn

over vandlebet i oktober mlned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har gnsker

om at deltage i dette syn, kan trazffe nazrmere aftale
herom med vandlebsmyndigheden.
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10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i
1897.
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11. REGULATIVETS IKRAFITREDEN

Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til
gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive even-
tuelle indsigelser og @ndringsforslag senest den
17. marts 1993.

Ved indsigelsesfristens udleb var der indkommet 4

indsigelser/beme#rkninger til regulativets indhold

og udformning. Byréddets behandling heraf er omtalt
i indsigelsesredegerelsen (bilag 2).

Reqgulativet er herefter endelig vedtaget af byra-
det, den 16. juni 1993,

Regulativet trader i kraft fra datoen for anke-
periodens udleb.
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Bilag Redeggrelse

Bilag 2 Indsigelsesredegerelse
Bilag 3 Langdeprofil af opmdling
Bilag 4 Tvarprofiler

Bilag 5 Langdeprofil med vandspejlsberegninger
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