1

Fredensborg-Humlebaek Kommune

Tinghusvej 6 3480 Fredensborg TIf 48 48 14 01 Fax 48 48 32 66 Giro 6 40 75 36

REGULATIV FOR KOBZLZKKEN
1. Grundilaget for regulativet.

Vandlebet er optaget som kommunevandleb i Fredensborg-Humlebzk Kommune i henhold
til beslutning i kommunalbestyrelsen i Fredensborg-Humiebak Kommune d. 24. november

1977.

Regulativet er udarbejdet pd grundlag af:

- Opmdling 1992.

- Vandomradeplan for Kattegat og @resund med opland.
2. Betegnelse af vandlsbet.

Det kommunale vandleb begynder pid matr. nr. 8 b Endrup, ved udleb af rer under En-
drupvej. Ovenfor Endrupvej er vandlgbet privat. Vandlebet udmunder i Esrum Se.

Vandlebet indgar i Esrum A vandsystem, der udmunder i Kattegat.

Regulativet omfatter 316 m &bent vandieb.

Vandlebets forleb fremgér af bilag 1: Luftfoto af vandiebet med tilgreensende matrikler
indtegnet.

3. Vandlabets skikkelse.

Der foreligger ikke gzldende regulativ for vandlebet, hvorfor skikkelsen er fastlagt med
udgangspunkt i de eksisterende forhold. Bundkote og fald for vandlebet er givet af
bundkoten for udleb-af rerlegning under Endrupvej og bundkoten ved udleb i Esrum Se.

Bilag 2 viser de i dette regulativ fastlagte bundkoter, bundbredder, fald og anlzg.

Vandlebet er blevet opmaAlt i april-maj 1992. Vandlebets nuverende skikkelse fremgar af
lengdeprofilene i bilag 3. Den nye regulativmassige bund er indtegnet pd lengdeprofilet.

Bilag 4 viser stationering, dimensioner m. v, for skalapzle, bygvarker, rerlegninger,
brende og drzn.

4. Vedligeholdelsesbestemmelser.

Vedligeholdelsen sorterer under Fredensborg-Humlebzk Kommune.



Der henvises til "Almindelige bestemmelser for de kommunale vandleb i Fredensborg-
Humlebzk Kommune."

Vandlebets faktiske bundbredde er sterre end den regulativmassige. Vedligeholdelsen vil
derfor blive udfert indenfor den regulativmassige bundbredde.

Strgmrenden fastsattes til halvdelen af den regulativmassige bundbredde.

5. Restaureringer my.
En overkersel i station 87 ligger med bagfald og skal legges om.

Vandlebet er for bredt, op til 2 - 3 m mod de regulativmassige 60 cm. De nye vedlige-
holdelselsbestemmelser vil over en drrzkke medfere, at vandlebet indsna@vres. Men pd

strakninger, hvor vandlebet er beskygget, og der derfor ikke er graede "at arbejde med",
kan det blive nedvendigt at udlaegge sten eller grenris for at indsnavre vandlebsprofilet.

6. Administrative bestemmelser.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser for kommunale vandleb i Fredensborg-Hum-
leb&k Kommune".

7. Redegorelse for planlsegningsmassige forhold:

nr. laner:

Kobazkken er i Vandomrideplan for Kattegat og @resund med opland mélsat som gyde- og
opvakstvand for laksefisk pa hele den offentlige streekning. Det vil sige, at vandlebets
fysiske tilstand og vandkvaliteten skal vare sidan, at laksefisk (srreder) kan gyde i

vandlebet og ynglen har mulighed for at vokse op.

ionpl. ige retningslinjer:

Kob&kken gennemleber et omrade, der har status som meget vaerdifuldt landskab.
Vandlebet skal derfor plejes sddan, at dets vardi som landskabselement bevares.

Omradet er desuden friluftsmassigt interesseomréde, da det er et bynart grent omrade ned
til Esrum Sa.

Omraderne omkring Esum Se er sa®rligt beskyttet mod vandindvinding. Der kan som
hovedregel ikke meddeles nye tilladelser til indvinding af vand i disse omrader.

ninger:

Arealerne omkring den kommunale del af vandlebet er omfattet af Esrum Se-fredningen.

I de szrligt felsomme landbrugsomrader kan der opnés tilskud til miljevenlige jordbrugs-
foranstaltninger af hensyn til grundvand og vandmilje.
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P4 arealerne ned mod Esrum Se¢ kan der opnés tilskud til at nedsztte kvalstofforbruget
eller etablere vedvarende gras for at nedsatte kvaelstofudvaskningen.

Vandlebet er tilgodeset af disse bestemmelser i hele sit forlab.
8. Anvendelse
Kobazkken afvander landbrugs- og skovbrugsomrader.

Vandlebet modtager mekanisk renset spildevand fra landsbyerne Veksebo og Danstrup.

9, Konsekvenser og vurderinger:

De fastlagte dimensioner og vedligeholdelsesbestemmelser vurderes ikke at give vasentlige
@ndringer i vandferingsevnen.

Yandomrideplaner:
Kobakken er malsat som gyde- og opvakstvand for laksefisk.

Kobzkken neden for Endrupvej har et meget ringe fald og blad bund. Pa grund af de
fysiske forhold kan denne del af vandlebet ikke opfylde mélsztningen.

Forureningsgraden er mélt til II - III mod de enskede II. Vandkvaliteten er pdvirket af, at
vandlebet modtager mekanisk renset spildevand fra landsbyerne Veksebo og Danstrup.
Vandkvalitetene forventes at bedres, nir disse landsbyer kloakeres. Dette vil medfere, at
antallet af ejendomme, der udleder spildevand til Kobzkken vil reduceres fra 57 til 22.

10. Revision af regulativet.

Dette regulativ skal senest optages til revision d. 1. oktober 2001.

Regulativets ikrafttraeden:

Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i1 8 uger med
adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ®ndringsforslag inden den 31. maj

1996.

Regulativet er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Fredensborg-Humlebak
Kommune den 26. juni 1996.

Regulativet trader i kraft fra datoen for dets vedtagelse.



BILAG 2

Kobzkken, regulativmassig skikkelse

Station Bundkote Fald o/o0 Bundbredde Anleg | Bemarkninger ~
0 8,62

87 8,59 0,38 60 cm I:1 Bro

316 8,50




Kobakken

Eksisterende afm#rkninger, bygvarker, rerlegninger, brende og dran:

Bygvarker
Station bundkote bundkote dimension lengde, m
indlab udleb
87 8,59 8,85 120 5
Drzn
Station side diameter, cm bundkote
1 H groft 11,47
19 H groft 9,55

BILAG 4



