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1 Regulativ for Langstrup Å 

1.1 Vandløbet 

Langstrup Å er et tilløb til Nivå og er dermed en del Nivå vandløbssystem, der udmunder i 
Øresund. Langstrup Å begynder med st. 0, hvor Højsagervandløbet løber sammen med 
Grønholt Å i skellet mellem matr. nr. 1b Roland By, Asminderød, 1 Lønholt By, Grønholt 
og 20c Langstrup By, Asminderød (koordinaterne E 715.502 og N 6.205.951 i UTM32 
EUREF89). Herfra fortsætter vandløbet mod syd-sydøst og slutter med st. 2.197 (koordi-
naterne E 716.447 og N 6.204.104 i UTM32 EUREF89), hvor det løber ud i Nivå i dennes 
st. 4.092.  

Vandløbet er 2197 meter langt og åbent på hele strækningen.  

Bilag A er et kort over vandløbet og dets stationering. Stationeringen svarer til afstanden i 
meter fra vandløbets start til slut. Vandløbet er stationeret i henhold til en opmåling fra 
2012. Denne opmåling viser, at vandløbet er 8 meter kortere end i det tidligere regulativ fra 
1996. Der er derfor ændret i stationeringen i forhold til det tidligere regulativ. En sammen-
ligning mellem de nye og de gamle stationeringer er angivet i Bilag B. 

Bilag C indeholder en redegørelse for regulativets udarbejdelse, herunder blandt andet de 
planmæssige forhold. Desuden beskrives heri de ændringer der er til skikkelsen og andet i 
forhold til det tidligere regulativ fra 1996. 

Bilag D indeholder en redegørelse for de høringssvar der er indkommet i forbindelse med 
den offentlige høring. 

Bilag E viser en sammenstilling af længdeprofilerne for regulativet fra 1996, dette regulativ 
og opmålingen fra 2012. 

1.2 Klassifikation 

Langstrup Å blev optaget som offentligt vandløb af kommunalbestyrelsen i Asminderød-
Grønholt Kommune d. 29. december 1882 

1.3 Lovgrundlag 

Dette regulativ er udarbejdet i henhold til kapitel 5 i lov om vandløb (Lovbekendtgørelse nr. 
1208 af 30. september 2013) samt Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb 
(Bekendtgørelse nr. 1437 af 11. december 2007). 
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1.4 Grundlaget for regulativet 

Regulativet er udarbejdet på grundlag af en opmåling fra 2012, ældre regulativer, kendel-
ser og reguleringssager. Disse fremgår af nedenstående liste. Listen er ikke komplet, men 
omfatter kun nyere materiale: 

 Regulativ for Langstrup Å af 26. juni 1996 
 

 Regulativopmåling 2012 
 

Dette regulativ ophæver regulativ for Langstrup Å vedtaget af kommunalbestyrelsen i tidli-
gere Fredensborg-Humlebæk Kommune den 26. juni 1996 med hensyn til de bestemmel-
ser, som dette regulativ indeholder.  

1.5 Regulativet 

Regulativet er udarbejdet som et led i en samlet revision af alle regulativerne for de offent-
lige vandløb i Fredensborg Kommune.  

En række bestemmelser er fælles for alle de offentlige vandløb i kommunen. Disse be-
stemmelser er samlet i et selvstændigt regulativ: ”FÆLLESREGULATIV FOR DE 
OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE” (Fællesregulativet). Fællesre-
gulativet indeholder de generelle bestemmelser for: grødeskæring og oprydning., oprens-
ning, adgangsforhold, arbejdsbælter, 2 meter bræmmer, bevoksning langs vandløbene, 
hegning, vanding af græssende dyr, drænudløb, bygværker samt de generelle administra-
tive bestemmelser for vandløb.  

De enkelte bestemmelser i dette regulativ skal således læses sammen med de tilsvarende 
bestemmelser i Fællesregulativet. I Fællesregulativet forklares også begrebet teoretisk 
skikkelse, samt hvordan vandføringsevnen kontrolleres. Ordforklaringen i bilaget i Fælles-
regulativet indeholder definitioner på de anvendte begreber som bundbredde, vandløbs-
kant osv.  

I forbindelse med regulativrevisionen er vandløbet opmålt i foråret 2012. Der er ved udar-
bejdelsen af regulativet taget hensyn til opmålingen, kommunens erfaringer med vandlø-
bet, statens vandplan, samt de overordnede retningslinjer i kommuneplanen og andre pla-
ner. Dette er beskrevet i bilag C redegørelsen til Langstrup Å eller i redegørelsen til Fæl-
lesregulativet. 

Alle koter er angivet i højdereferencesystemet DVR90, som i Fredensborg Kommune kan 
omregnes til det tidligere anvendte DNN ved at tillægge 5,9 cm. Stationsangivelserne er i 
overensstemmelse med opmålingen fra 2012.  
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1.6 Vandløbets vandføringsevne 

Vedligeholdelsen af Langstrup Å skal ske med henblik på at sikre vandløbets vandførings-
evne og de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten. 

Vandføringsevnen er beskrevet ved en teoretisk skikkelse (Tabel 1).  

  Tabel 1 Teoretisk skikkelse, X i skema angiver ændring i fald, bundbredde eller anlæg 

Station 

m 

Bundkote 

cm 

Bundbredde 

cm 

Fald 

‰ 

Anlæg 

1: 

Bemærkning 

0 713 X X X  

  120 4,2 1  

50 692 X X X  

  Ø120 2,0  Lønholtvej 

65 689 X  X  

  150 2,1 1  

108 680  X   

  150 3,5 1  

507 540  X   

  150 4,2 1  

583 508  X X  

  150 4,7  Spang 

586    X  

  150 4,7 1  

749 430  X   

  150 3,0 1  

1.208 292  X   

  150 3,9 1  

1.350 237  X   

  150 1,3 1  
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Station 

m 

Bundkote 

cm 

Bundbredde 

cm 

Fald 

‰ 

Anlæg 

1: 

Bemærkning 

1.400 230    Skalapæl 

  150 1,3   

2.061 142  X   

  150 2,0 1  

2.197 115  X  Udløb i Nivå 

1.7 Broer, bygværker m.v. 

1.7.1 Broer, overkørsler og rørlægninger 

Tabel 2 Broer og overkørsler 

Station 

m 
Opmålt bundkote (ind/ udløb) 

cm 
Dimension 

cm 
Bemærkning Ejerforhold 

50 – 65 673/ 668 Ø120 Rørbro, Lønholtvej Kommunen 

583 – 586 483 150 Spang Privat 

 

1.7.2 Placering af dræn, spildevandsudløb m.m. 

Ved opmålingen i 2011-12 er alle synlige udløb registreret. Siden er angivet set i strøm-
mens retning.  

Tabel 3 Drænudløb 

Station 

m 

Vandløbsside 

 

Dimension 

cm 

Bundkote 

cm 

Bemærkning 

71 Højre 5 758 Rørtilløb 

121 Venstre 8 765 Rørtilløb 

135 Højre 7 739 Rørtilløb 

182 Venstre 10 716 Rørtilløb 

186 Højre 70 668 Grøft 
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Station 

m 

Vandløbsside 

 

Dimension 

cm 

Bundkote 

cm 

Bemærkning 

234 Venstre 8 693 Rørtilløb 

244 Højre 10 676 Rørtilløb 

248 Højre 10 687 Rørtilløb 

325 Højre 10 643 Rørtilløb 

409 Venstre 20 675 Åbent tilløb 

494 Venstre 10 593 Rørtilløb 

497 Højre 20 556 Åbent tilløb 

583 Venstre 15 534 Rørtilløb 

589 Højre 15 527 Rørtilløb 

651 Venstre 18 489 Rørtilløb 

763 Højre 40 429 Grøft 

840 Venstre 40 407 Grøft 

841 Venstre 15 427 Rørtilløb 

963 Venstre 15 402 Rørtilløb 

1.076 Højre 50 324 Grøft 

1.125 Venstre 10 355 Rørtilløb 

1.293 Højre 11 298 Rørtilløb 

1.302 Højre 30 299 Grøft 

1.420 Højre 40 248 Grøft 

1.634 Højre 5 316 Rørtilløb 

 

1.7.3 Ledninger  

Oplysninger om krydsende kabler og ledninger er registreret i Ledningsejerregistret (LER) 
under Erhvervs og Byggestyrelsen. Før etablering af nye krydsende ledninger, skal der 
indhentes tilladelse hos vandløbsmyndigheden. 
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1.7.4 Skalapæle 

Der er placeret en skalapæl i vandløbet som angivet i nedenstående tabel. Skalapæle er 
pæle i vandløbsprofilet, hvorpå der er påsat en skala, typisk fra 0 – 100 cm. Nulpunktet på 
skalaen svarer til den regulativmæssige bundkote. Skalapælene kan benyttes til at aflæse 
den aktuelle vandstand i vandløbet. 

Tabel 4 Skalapæle 

1.8 Vedligeholdelse 

1.8.1 Oprensning 

Oprensning udføres efter behov i henhold til retningslinjerne i Fællesregulativet.  

1.8.2 Grødeskæring 

Vandløbet gennemgås og grødeskæres om nødvendigt èn gang årligt i perioden 1. juni – 
31. oktober. Grødeskæringen vil normalt blive foretaget i september måned. 

Grøden skæres i en strømrende med den bredde, der er angivet i Tabel 4. 

Tabel 4 Grødeskæring 

Station 

m 

Bundbredde 

cm 

Strømrendebredde 

cm 

0 - 50 120 60 

65 - 2185 150 75 

 

Grøden skæres manuelt enten med le eller med motoriserede håndredskaber.I øvrigt hen-
vises til bestemmelserne i Fællesregulativet. 

1.9 Øvrige bestemmelser 

For så vidt angår bortskaffelse af grøde, friholdelse af arealer langs vandløbet, bræmmer, 
hegning og tilsyn henvises til Fællesregulativet. 

Station 

m 

Regulativmæssig bund Position 

UTM32 Euref 89 

(E , N) 

1.400 230 716. 277 ; 6.204.882 
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Langstrup Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der må således ikke foretages 
ændringer af vandløbets tilstand uden en forudgående tilladelse fra Fredensborg Kommu-
ne efter såvel vandløbsloven som naturbeskyttelsesloven. Almindelig vedligeholdelse af 
vandløbet betragtes ikke som værende en tilstandsændring. 

1.10 Revision 

Dette regulativ skal senest optages til revision 10 år efter dets vedtagelse. 

1.11 Regulativets ikrafttræden 

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at 
indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 7. august 2014. 

Regulativet er endeligt behandlet af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. september 2014 
og endeligt godkendt af Byrådet den 29. september 2014. 

 

_________________ __________________ 

Regulativet træder i kraft 4 uger efter offentliggørelsen. 
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Bilag A Oversigtskort over Langstrup Å  
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Bilag B Tidligere stationering 

Vandløb ændrer naturligt forløb gennem tiden, ligesom der kan komme større ændringer 
ved vandløbsrestaurering eller regulering. Ved opmålingen er stationeringen derfor ændret 
i forhold til det tidligere regulativ. Udvalgte stationer er sammenlignet i tabellen nedenfor. 

Tidligere station 

m 

Ny station 

m 

Bemærkning 

69 50 Rørbro indløb, Lønholtvej 

597 583 Spang, indløb 

1427 1420 Grøft 

2202 2197 Udløb Nivå 
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Bilag C Redegørelse 
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1.1 Indhold 

Redegørelsen beskriver de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbejdelse 
herunder den offentlige planlægning, samt oplandet og vandløbets eksisterende tilstand. 
Endvidere redegøres for væsentlige ændringer i forhold til det tidligere regulativ og hvilke 
konsekvenser de ændrede bestemmelser vurderes at medføre. Der henvises i øvrigt til 
Fællesregulativet, hvor man kan se en redegørelse for de overordnede ændringer og de-
res konsekvenser. 

Revisionen af regulativet for Langstrup Å er en del af revisionen af regulativerne for de of-
fentlige vandløb i Fredensborg Kommune  og har til formål, at opdatere, ensarte og forenk-
le administrationsgrundlaget for kommunens vandløb, samt at synkronisere vandløbene i 
forhold til hinanden. 
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1.2 Vandløbet og dets tilstand 

1.2.1 Opland  

Langstrup Å er 2197 meter lang, og har et samlet fald på 6,0 m. Vandløbet bærer præg af 
at være blevet reguleret, da der blandt andet ikke er nogen væsentlige slyngninger på 
vandløbet, som man ville forvente i et ureguleret vandløb.  

Langstrup Å dannes ved sammenløb af Grønholt Å og Højsagervandløbet, og afvander 
landbrugs- og mosearealer.  

1.2.2 Miljøtilstand og spildevand 

Ved seneste faunaundersøgelse i 2012 foretaget ved Fredensborg Kommune er vandløbet 
blevet bedømt til at have en faunaklasse 4. 

Langstrup Å modtager spildevand fra enkelte ejendomme i det åbne land, samt renset 
spildevand fra Fredensborg Renseanlæg via Grønholt Å. 

1.3 Offentlig planlægning 

1.3.1 Vandplan Øresund 

Langstrup Å er omfattet af Vandplan 2010-2015, Øresund, Hovedvandopland 2.3, Vanddi-
strikt Sjælland. 

Vandløbet er i hele dets udstrækning målsat med miljømålet god økologisk tilstand med 
krav om faunaklasse 5. Vandløbsvedligeholdelsen skal blandt andet bidrage til, at dette 
miljømål opfyldes. 

1.3.2 Naturbeskyttelse 

Langstrup Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og der må derfor ikke foretages 
ændringer i vandløbets tilstand uden en forudgående tilladelse fra Fredensborg Kommune. 
Almindelig vedligeholdelse af vandløbet betragtes ikke som værende en tilstandsændring.  

1.4 Tidligere regulativ 

Langstrup Å blev optaget som offentligt vandløb af kommunalbestyrelsen i Asminderød-
Grønholt Kommune den 29. december 1882. Asminderød-Grønholt Kommune vedtog den 
28. marts 1956 et regulativ for Langstrup Å, som siden er blevet afløst af  regulativet fra 
1996, vedtaget af Fredensborg-Humlebæk Kommune. 

Dette regulativ erstatter regulativet fra 1996. 
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1.5 Væsentlige ændringer 

1.5.1 Vandløbets dimensioner 

Startpunktet for stationeringen er på grundlag af opmålingen i 2012 rykket med ca. 8 meter 
i forhold til det tidligere regulativ. Station 0 ligger således nu ved sammenløbet af Højsa-
gervandløbet og Grønholt Å.  

På strækningen fra ca. st. 245 – 1.340 ligger den opmålte vandløbsbund op til 60 cm un-
der den regulativmæssige bund. 

Den skikkelse, der er beskrevet i regulativet, er fastlagt med udgangspunkt i det tidligere 

regulativ, opmålte broer og skikkelsen i Nivå. Ved udløbet i Nivå ligger Nivåens regulativ-
mæssige bundkote 6 cm over den regulativmæssige bundkote for Langstrup i henhold til 
regulativet fra 1996. Hvilket betyder at Langstrup Å har et bagfald i forhold til Nivåen på 
det sidste stykke inden udløbet. Dette er ændret med dette regulativ, så at den regulativ-
mæssige bundkote på den nederste del af Langstrup Å er fastlagt i forhold til den regula-
tivmæssige bundkote i Nivå.  

Efter ønske fra Fredensborg vandløbslav har Fredensborg kommune besluttet at placere 
en skalapæl i vandløbets station 1.400. Der har ikke tidligere været en skalapæl i vandlø-
bet. 

1.5.2 Vedligeholdelse 

Vedligeholdelsesbestemmelserne er stort set uændrede, idet det tidligere regulativ også 
angav, at grødeskæring skulle ske i strømrende og efter behov, der blev vurderet mindst 
en gange årligt i september måned. Ekstraordinær grødeskæring kunne iværksættes. 
Praksis for grødeskæringen har hidtil været at gennemgå vandløbet 1 gang årligt og skæ-
re en strømrende på ½ af bundbredden. Den eneste ændring i forhold til det tidligere regu-
lativ for Langstrup Å er derfor, at strømrendens bredde nu er beskrevet i cm for hele vand-
løbet, og at der er åbnet op for at grødeskæringen kan foretages i perioden fra 1. juni – 31. 
oktober, med at det sædvanligvis vil blive gjort i september.  

1.6 Vurdering af de ændrede bestemmelser 

1.6.1 Afvandingsmæssige forhold 

Ændringerne i dette regulativ vurderes ikke at få væsentlige konsekvenser for afvandingen 
af de tilstødende arealer, da den regulativmæssige skikkelse stort set er uændret i forhold 
til det hidtidige regulativ fra 1996. Vedligeholdelsesbestemmelserne er desuden ikke æn-
dret væsentligt i forhold til gældende til regulativet fra 1996 og den hidtidige praksis. Ved 
at åbne op for at grødeskæringen godt kan foretages uden for september måned, vil det 
give mulighed for bedre at lave en behovsbestemt grødeskæring. 
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 Man skal være opmærksom på, at vandløbet på en delstrækning er overvedligeholdt, 
hvilket vil sige, at vandløbet på en strækning er dybere og bredere end det skal være i for-
hold til regulativet. Den nuværende afvanding langs denne strækning kan derfor godt være 
bedre, end den afvanding, som man har krav på ifølge regulativet. 

Hævningen af bundkoten i udløbet af vandløbet vurderes ikke at få konsekvenser for af-
vandingen af de tilstødende arealer, da dette blot er en tilpasning til den regulativmæssige 
bund i Nivåen. 

1.6.2 Naturmæssige forhold 

Ændringerne i dette regulativ vurderes ikke at forværre de natur- og miljømæssige forhold 
i og langs vandløbet. Ændringen i den regulativmæssige skikkelse vurderes at være til 

gavn for de natur- og miljømæssige forhold i vandløbet, da det vurderes at medføre min-
dre behov for oprensning på den nederste del af vandløbet. 
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REGULATIV FOR LANGSTRUP Å 

 1 

Indsigelsesredegørelse 

 
Plan-, Miljø- og Klimadvalget vedtog den 6. maj 2014, at Forslag til regulativ for Langstrup 
Å skulle fremlægges offentligt i 8 uger i henhold til vandløbslovens bestemmelser. 

Offentlighedsperioden på 8 uger startede ved annoncering på kommunens hjemmeside 
den 12. juni 2014 og fristen for at fremsende bemærkninger og ændringsforslag udløb den 
7. august 2014.  

Ved fristens udløb var der indkommet høringssvar fra Fredensborg Vandløbslav. 

Hovedpunkterne i høringssvaret var: 

1. Indvending mod at hæve den regulativmæssige bundkote med 6 cm på den 
nederste del af vandløbet. 

2. Indførelse i regulativet at der bliver mulighed for en ekstra grødeskæring i tilfælde af 
ekstraordinære nedbørsforhold. 

3. Flytning af foreslået skalapæl fra st. 1.800 til st. 1.400. 

 

Ad. 1) Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at hæve bundkoten 
med 6 cm ved udløbet i Nivå, for at synkronisere regulativet for Langstrup Å med 
Nivåen. Den regulativmæssige bundkote i Nivåen, ved udløbet af Langstrup Å, ligger 6 
cm over bundkoten i regulativet for Langstrup Å fra 1996 ved udløbet i Nivåen. Det har 
i forbindelse med oprensninger i Langstrup den konsekvens, at man i henhold til 
regulativet fra 1996 skal grave 6 cm aflejringer af i Langstrup, uden at det har nogen 
betydning for afvandingen langs med Langstrup Å. Ved at hæve den regulativmæssige 
bundkote med 6 cm vil det betyde, at der skal udføres færre oprensninger på denne 
strækning. Da enhver oprensning skaber forstyrrelser for dyre og plantelivet i 
vandløbet, vil det være til gavn for de miljømæssige forhold i vandløbet, at hæve 
bundkoten.  

Da Nivåen på den pågældende strækning er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 
vil der ikke kunne opnås tilladelse til en uddybning af Nivåen for at tilpasse denne 

Langstrup Å. 

Ad. 2) Der er allerede i ”Fællesregulativet for de offentlige vandløb i Fredensborg 
Kommune” givet mulighed for, at foretage ekstraordinære grødeskæringer. Det er 
derfor administrationens vurdering, at det ikke er nødvendigt, at medtage det i dette 
regulativ. 

Ad. 3) Ønsket om at placere skalapælen i station 1.400 i stedet for 1.800 
imødekommes. 
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