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1 Grundiaget for regulativet

Alemoserenden er optaget som offentligt vandleb i Karlebo Kommune.
(Datoen for optagelse som offentligt vandleb kendes endnu ikke.)

Til grund for regulativet ligger:

Lovbekendtgerelse nr. 882 af 18. august 2004 af lov om vandleb

- Bekendtgerelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og
registrering af vandleb og om regulativer for offentlige vandleb

- Bassebzk og Alemosegraften. Vandlabsforbedring og gravning af seer.
Karlebo Kommune og Fredertksborg Amt, juni 2000

- Vandlebsregulering pé strekninger af Alemosegrofien. Hedeselskabet,
august 2002

- Opmaling af 2004

- HUR regionplan 2005
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2 Betegnelse af vandlebet og oversigtskort

2,1 Betegnelse af vandlobet

Nerverende regulativ omfatter:

Alemoserenden i Karlebo Kommune fra 0 punkt i skeliet mellem matr. nr.
16a og 12 Karlebo By til endepunkt ved udleb i Bassebakken.

Stationeringen svarer til afstanden 1 meter fra O - punktet og medstrems.

Vandlebet indgér i Niva-systemet og kan ses i hele sit forlab pa 4 cm - kort nr.
1514 I NG,

Regulativet omfatter i alt 771 m, heraf 0 m rerlagt.

Vandlebets beliggenhed, topografiske opland og UTM-koordinater er vist pa
oversigtskortet.
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2.2 Oversigtskort
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3 Vandlebets vandferingsevne

Vandlegbsmyndigheden har besluttet, at vandlebets vedligeholdelse skal ske pa
basis af vandlebets vandferingsevne fastlagt ved en teoretisk skikkelse.

Vandlgbets vandferingsevnegivende teoretiske skikkelse fremgér af
nedenstiende dimensionsskema. Koter er henfort til Dansk Vertikal Reference
(DVR90).

Principskitse, til illustration af de i dimensionsskemaet angivne bredder,
koter og anlaeg.

Kronekan!.

.}f&%
'\»\II Aniceg.

- o
/ 8Bundbredde.
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Dimensionsskema, teoretisk skikkelse:

Station Vandlpbets Bundbredde Fald Anleg Anmarkning
bundkote eller
rerdimension
m cm DVRO0 cm %o
0 1692 X X X
30 0,6
8O 1687 X X
43
150 1657 X
8,6
310 1520 X
60 26,5 1
330 1467 X
4,7
400 1434 X
0,4
450 1432 X X
100 0.2
771 1426 X X X Udleb i Basseback

Til de anferte dimensioner er knyttet nogle beregningsvzardier, som bruges i
forbindelse med kontrollen af vandlebet. Falgende beregningsveardier er
fastlagt:

-Vandlebets Manningtal (vinter): 20

Pa de rerlagte streekninger er Manningtallet fastsat til 60

-Afstromningsverdier:
Vintermiddel: 13 Us - km®
Vintermedianmaksimum: 35 l/s - km®

Vandlabet kan principielt antage en vilkarlig skikkelse, blot vandferings-
evnen som fastlagt ved den teoretiske skikkelse er til stede, ved ovenstiende
afstremningsverdier.

Den nedvendige kontrol af vandferingsevnen er beskrevet i kapitel 8.
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4 Bygveerker, tilleb m.v.

4.1 Broer og overkeorsler

Station Opmalt bundkote Dimension for Ejerforhold Bemzrkninger
vandslug/
rerdiameter
m cm DVRSO cm
760 1415 - Privat Spang

4.2 Draen- og spildevandsudlab samt dbne tillob

(synlige udleb pd opmélingstidspunktet)

Station Opmélt bundkote Rordiameter Bemizerkninger
m cm DVRI0 cm
333 1467 @15 Rertilleb fra hajre
355 1457 @15 Rertilleb fra venstre
447 1479 @10 Rortillab fra venstre
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5 Administrative bestemmelser

3.1 Administration

5.2 Bygveerker

Vandlebet administreres af Karlebo Kommune, som vandlebsmyndighed.

Vandlgbet med bygvarker m.v. skal vedligeholdes séledes, at den for
vandlebet fastsatte skikkelse eller vandforingsevne ikke @ndres,

Vandlgbets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rorlagte
streekninger - pahviler vandlabsmyndigheden.

Bygverker sasom skraningssikringer m.v., der er udfert af hensyn til
vandlebet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af evrige bygvarker - overkersler og vandingsanleg m.v. -
pahviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne clier brugerne har pligt til at
optage det slam og grede m.v., der samler sig ved bygveerker, jf.
vandlsbslovens § 27, stk. 4.

Bygvarker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandseettes
pa vandlebsmyndighedens foranstaltning og pé ejerens bekostning.

Enhver &ndring af bygverker skal godkendes af vandlebsmyndigheden, jf.
vandlebslovens § 47.
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6 Bestemmelser om sejlads

Det er forbudt af sejle pd vandlebet uden vandlebsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads geelder ikke for vandlebsmyndighedens sejlads i
forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.
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7 Bredejerforhold

7.1 Bremmer

Til vandlebet herer pa begge sider dkanter (breemmer), som regnet fra sverste
kant skal have en minimumbredde pa 2 meter, safremt vandlebet er
beliggende 1 landzone.

Pa disse bremmer ma der ikke anbringes faste hegn eller foretages andet, der
kan hindre eller vanskeliggare vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets faerdsel.

Breemmerne skal fremstd som udyrkede arealer med naturlig graes-, urte- og
trevegetation. Der ma ikke foretages nogen form for jordbehandling, opfyld
eller lignende.

Bredejerne pabydes at bevare skyggegivende vegetation langs vandisbet indtil
2 meter fra gverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og eventuel supplerende
beplantning, som vandigbsmyndigheden finder nedvendig, pahviler
vandlgbsmyndigheden. Safremt dele af beplantningen er til hinder for
nedvendig maskinel vedligeholdelse af vandlabet, kan vandlebsmyndigheden

foretage den nedvendige udtynding.
7.2 Arbejdsbeelter og overkersler ved udlob

De til vandlebet greensende ejendommes ejere og brugere er 1 gvrigt pligtige
til at tile de fornedne vedligeholdelsesarbejders udferelse, herunder transport
af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandlebets bredder, hvortil
bemzerkes, at arbejdsbzltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygvarker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende
anlag af blivende art ma ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse
anbringes nzermere everste vandlebskant end 8 m, og for rerlagte streekninger
ikke na&rmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tillgb, og tilleb der reguleres, skal - sifremt vandlebsmyndigheden
forlanger det - forsynes med en overkersel med 5 meters ovenbredde ved ud-
lobet, til brug for transport af materie] der anvendes til vandlebets
vedligeholdelse.

7.3 Hegning i forbindelse med losdrift

De til vandlebet greensende arealer ma ikke uden vandlebsmyndighedens
tilladelse benyttes til lasdrift, med mindre der opsattes og vedligeholdes et
forsvarligt hegn langs med og mindst 2 meter fra everste vandlebskant.
Sadanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets
meddelelse, safremt dette er nedvendigt af hensyn til maskinel udferelse af
vedligeholdelsesarbejdet.
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7.4  Andringer i vandlebets tilstand

1 henhold til vandlebslovens § 6, stk. 2, ma ingen bortlede vand fra vandlebet
eller foranledige, at vandstanden i vandlebet forandres, eller at vandets frie lob
hindres.

Regulering, herunder rerlazgning af vandlebet og etablering af broer og over-
kersler, mé kun finde sted efter vandlgbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget ma ingen uden filladelse fra vandlebsmyndigheden foretage
foranstaltninger ved vandlebet og deres anlzg, hvorved tilstanden ved disse
kommer 1 strid med bestemmelserne 1 nerverende regulativ, vandlebsloven,
miljebeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.5 Forurening af vandlobet

Vandlebet mi ikke tilfores faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre
vasker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer 1 vandlebet, jf.
miljgbeskyttelsesiovens bestemmelser.

7.6  Kreaturvanding og vandindvinding

Vandlebsmyndigheden kan meddele de tilgrensende lodsejere tilladelse til at
oppumpe vand fra vandlebet til kreaturvanding med mulepumpe eller
vindpumpe. Vandlebsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af -
egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandlebets profil og
indhegnes séledes, at kreaturer ikke kan trazde ud i vandlebet, samt sikres
sdledes, at udtreedning af jord 1 stremlebet ikke finder sted.

Ingen vandindvinding ma séledes finde sted uden tilladelse, jf. vandfor-
syningslovens bestemmelser.

7.7  Drenudleb

Udleb fra dreenledninger skal udferes og vedligeholdes siledes, at de ikke gor
skade pa vandlebets skréninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rerudlab over den teoretiske
bundkote kan med handredskaber fjernes af ejeren efter forud indhentet
tilladelse fra vandlebsmyndigheden.

Nye dreentilleb mé ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse placeres med
underkanten af raret dybere end 20 ¢m over den teoretiske bundkote.

Udforelse af andre rorledninger og laegning af kabler, rerledninger o.1. under
vandiebet der forudsztter arbejder i vandlebet ma kun ske efter forud
indhentet tilladelse fra vandlebsmyndigheden.
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7.8 Beskadigelse og pabud

Skalapale, bundpzle eller andre former for afmzrkning i eller ved vandlabet
ma ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den
ansvarlige.

Beskadiges vandleb, diger, faskiner, bygvarker eller andre anlag ved
vandlebet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandlebsloven eller
bestemmelsemne i nervarende regulativ, kan vandlebsmyndigheden meddele
pdbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pabud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan
vandlgbsmyndigheden foretage det fornedne pa den forpligtedes regning, jf.
vandlebslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pd grund af uszdvanlige
nedbersforhold eller andre udefra kommende uszdvanlige begivenheder, kan
Karlebo Kommune foretage det forngdne uden pabud og pé den forpligtedes
regning, jf. vandlebslovens § 55.

7.9 Straf

Overtraedelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf.
vandigbslovens § 85.
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8 Vedligeholdelse

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Alemoserenden fra station 0 til station 771 foranstaltes vedligeholdt af
vandlabsmyndigheden.

Vandlebsmyndigheden afger om vedligeholdelsen skal udferes i entreprise
eller ved egen foranstaltning.

8.2 Malsaetningen for vandlobet

Alemoserenden er i henhold til HUR regionplan 2005 mélsat med
basismalsatningen B — Gyde- og opvakstvand for erreder.

Malsetningen og de tilsvarende krav til vandlgbskvaliteten er beskrevet i
redegerelsens kapitel 2 Planmateriale.

8.3 Hensigien med vedligeholdelsen

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte
vandlebsstraekninger skal udferes saledes, at vandlebets fysiske tilstand er i
overensstemmelse med de krav, mélsztningen stiller hertil.

Ved vandlebets vedligeholdelse forstds de fysiske indgreb, der foretages i
vandlebet for at sikre den fastlagte vandferingsevne.

Vandlsbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstaende
vedligeholdelsesprincipper.

8.4 Oprensning

Kontrol af vandferingsevne:

Vandlebsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert ar vandlabets
skikkelse ved pejling eller nivellement, og denne sammenholdes med den
teoretiske skikkelse angivet i dimensionsskemaet under Kapitel 3 Vandlebets
vandferingsevne.

Ved aflejringer i tvaerprofilet pd gennemsnitligl 0 cm eller mere ivaerksattes
der oprensning. Hvis der konstateres brinkudskridninger eller lignende
forhold, som mindsker vandferingsevnen, ivarkszttes der oprensning af disse.

Oprensning kan dog undlades, safremt vandspejlsberegninger for
kontrolopmalingen viser, at vandspejlsstigningen er mindre end 10 cm 1
forhold til det beregnede vandspejl ved den teoretiske skikkelse. Beregninger
udferes for den 1 kapitel 3 angivne afstremningsvardi, med det angivne
Manningtal.
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Hvis derimod beregningerne for kontrolopmalingen viser en vandspejls-
stigning pa 10 cm eller mere i forhold til vandspejlet ved den teoretiske
skikkelse, iverksaettes oprensning.

Oprensningens udferelse:
Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. august til 15. oktober.

Oprensningen begrenses s vidt muligt til vandlebets naturlige slyngede
stremrende og omfatter kun sand og mudder. Aflejringer af sten og grus mé
ikke opgraves eller flyttes, og overhangende brinker mé ikke beskadiges.

Oprensning i slynget stremrende udferes i maksimalt den angivne teoretiske
bundbredde, og der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote med en
tolerance pd 10 cm.

Vandlebsmyndigheden kan vaelge at udfare arbejdet etapevis pa mindre
delstreekninger med en tidsmassig forskydning.

Hvor den nedvendige oprensning omfatter sterre maengder, kan arbejdet
udferes med maskine.

Fjernelse af sne og is der forirsager stuvninger kan undlades.

Hvis der indtreeder fare for betydelige skader som folge af unormalt store
aflejringer i vandlebet, kan vandlebsmyndigheden ivarksatte ekstraordinere
oprensninger. Dette forudsaetter, at det vurderes at have betydning for en
vaesentlig del af de bererte arealer.

8.5 Grodeskeering

Gradeskaringsbehovet vurderes 2 gange arligt, nemlig 1 perioderne:
1. juni — 31. juli og 1. august — 15. oktober

Ved grodevakst i stramrenden ivaerksattes gradeskeering, idet der dog efter
vandlebsmyndighedens sken kan accepteres spredt grade, der ikke vurderes at
have vasentlig betydning for vandiebets vandferingsevne.

Ved unormal hej vandstand kan iverksattes ekstra gradeskeering hvis der
fremsettes snske herom fra lodsejere og vandlgbsmyndigheden skonner at en
ekstra gredeskeering vil kunne afhjzlpe problemet.

Gradeskaringen skal udferes, sé graden fjernes 1 vandlebets naturlige
stremrende, der normalt kan genfindes som den dybe del af vandiabets
tveerprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandiebet. Den grade
der vokser uden for stremrenden efterlades.

Den grade, der skares, skal s& vidt muligt skeeres 1 bund.
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Skema over stremrendebredde ved grodeskzering

Station Stromrendebredde Stremrendebredde
1. grodeskaering 2. gradeskaring
cm cm
0-80 25 25
80 - 450 30 55
450 - 771 50 90

Principskitse af stremrendens forlsb

Sandbanicer.

Stremrende.

Tveersnit A-8

Strgmrende.

Arbejdet ber principielt udferes manuelt, enten med le eller med motoriserede
héndredskaber. Kan arbejdet ikke udfores manuelt af sikkerhedsmaessige
drsager, kan det udferes med maskine. Desuden kan eksempelvis beskaringen
af starre bevoksninger med f.cks. tagrer eller anden kraftig stivstengiet
vegetation 1 praksis bedst udferes maskinelt.

8.6 Bredvegetation

Bredvegetationen skal forblive usldet undtagen ved nedennzvnte forhold.

Der kan foretages sldning i hele sommerperioden som led i plejen af
nyetableret skyggegivende vegetation.

Der mé foretages pleje af treeer og buske 1 vandlebsprofilet, under hensyn til
den gredebegransende effekt i vandlebet jf. Kapitel 7.1.

Der skal foretages slaning af urtevegetation op til 1 meter over bund. Sléning
foretages i forbindelse med 2. gradeskaring.

Der mé foretages slining af urtevegetation, der star med stive stengler hele
vinteren, f.eks. Tagrer (Phragmites australis), Dunhammer (Typha sp.) og
Pindsvineknop (Sparganium sp.). Sléning foretages i forbindelse med 2.
grodeskearing.
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Afhensyn til brinkernes stabilitet ma der foretages bekampelse og slaning af
arter som f.eks. Bjerneklo (Heracleum sp.), Hestehov (Petasites sp.) og Bra-
ndenlde (Urtica sp.). Slaningen kan foretages i hele sommerperioden.

8.7 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tile

Ved tilrettelzeggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og
brugere skal tale, sages fordelt pa begge sider af vandlebet. Den afskime
grade og kantvegetation skal s& vidt muligt optages fra vandlebet efterhinden
som den afskeeres.

Afskdret grede og kantvegetation oplegges ovenfor kronekant inden for en
afstand af 5 m fra denne kant.

P4 strazkninger, hvor det ikke er muligt at opsamle graden efterhdnden som
den afskeres, kan man lade greden drive frit med strammen og opsamle den
pa hensigtsmessige steder. Sifremt man valger at lade den afskarne grade
drive med strammen til opsamling, skal den opsamlede grade pi
vandlebsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandlebets nerhed
senest 24 timer efter opsamling.

Ved oprensning med maskine kan fylden oplagges ensidigt pa skiftevis hajre
og venstre side af vandisbet.

Den fra oprensningen hidrerende fyld m.v., der fremkommer ved vandlebets
regulativmassige vedligeholdelse, er brugeme af de tilstedende jorder pligtige
til at fjerne til mindst 5 meter fra vandigbskanten eller sprede i et ikke over 10
cm tykt lag, inden hvert ars 1. maj.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersege, om der er oplagt
fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller
sprede fylden, kan vandlebsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til
ejeren eller brugeren lade arbejdet udfere pd den pigzldendes bekostning.

8.8 Udbedring af bygvaerker og skraningssikringer

Udbedring af bygveerker og skraningssikringer foretages fortrinsvis i perioden
marts — april eller september — oktober.

8.9 Klager vedrorende vandlobets vedligeholdelse

Lodsejere — eller andre med interesse 1 vandlebet — der métte finde vandlebets
vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrerende vandlebet util-
fredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandlebsmyndigheden.
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9 Tilsyn
Tilsyn med vandlebet udferes pa foranledning af vandlebsmyndigheden.

Vandlgbsmyndigheden foretager offentligt syn over vandlebet efter
vedligeholdelsesarbejdets afslutning.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ensker om at deltage i dette syn
kan treeffe naermere aftale herom med vandlebsmyndigheden.
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10 Revision

Vandlebsmyndigheden kan pa ethvert tidspunkt optage naervarende regulativ
til revision. Dette kunne f.eks. vaere i forbindelse med en storre &ndring af
vandlebsloven eller hensyntagen til de miljemassige krav til vandlebs-
kvaliteten, som fastszettes i henhold til anden lovgivning, herunder
regionplanen.

Vandlebsmyndigheden vil dog senest i 2016 tage stilling til, om der er behov
for en revision af regulativet.
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10.1 Regulativets ikrafitraeden

Regulativet har vaeret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med
adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ndringsforslag.

Ved indsigelsesfristens udleb var der indkommet indsigelser /
bemarkninger til regulativet. Behandling heraf er omtalt i indsigelses-
redegarelsen.

Regulativet er herefter endelig vedtaget af

Karlebo Kommune, den 20

Regulativet treeder i kraft fra datoen for den endelige vedtagelse.
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