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REGULATIV FOR HOJSAGERVANDLOBET:
1. Grundlaget for regulativet.

Vandlebet er optaget som kommunevandleb i Fredensborg-Humlebzk Kommune i henhold
til beslutning i sognerddet i Asmindered-Grenholt Kommune d. 24. december 1924.

Regulativet er udarbejdet pa grundlag af:
- Regulativ for vandlebet af 19. juli 1928.

- Landvasensnazvnskendelse af 22. april 1959 om rerlegning fra Lundegirds mose
til Skolemosen,

- Landvasensnazvnskendelse af 17. marts 1962 vedr. regulering af offentlig bivej
nr. 1.

- Landvasesnzvnskendelse af 30. november 1964 om rerlagning fra Skolemosen
til matr. nr. la Bastrup.

- Landvasensnevnskendelse af 3. marts 1966 om regulering fra Skolemosen til
matr. nr. la Bdstrup.

- Recipientkvalitetsplan for seer og vandleb i oplandet til Niva Bugt.

- 2. Betegnelse af vandlsbet.
Det kommunale vandleb begynder i skel mellem matr. 4¢ Langered og 1a Hgjsager og
slutter 1 skel mellem matr. nr. 1, Lenholt. 20 ¢ Langstrup og 1 b Roland, hvor der ved
sammenleb med Grenholt A danner Langstrup A.

Vandloebet indgar i Nivd vandsystem, der udmunder i Gresund.

.

Regulativet omfatter 4324 m vandleb, heraf 2805 m rerlagt.

Vandlebets forleb fremgér af bilag 1: Luftfoto af vandlebet med tilgr&nsende matrikler
indtegnet.

3. Vandlsbets skikkelse.

Der er stor uoverensstemmelse mellem den skikkelse, der er fastlagt i det gzldende
regulativ fra 1928 og de faktiske forhold. Det galdende regulativ kan ikke bruges som
udgangspunkt, idet den regulativmassige bundkote pa vandlebets nederste 2200 m ligger
vasentligt over eksisterende terr&nkote. Skikkelsen i dette nye regulativ er derfor fastlagt



med udgangspunkt i de eksisterende forhold. Skikkelsen er i udstrakt grad givet af
eksisterende reriegninger.

Bilag 2 viser de i dette regulativ fastlagte bundkoter, bundbredder, fald og anleg.

Vandlebet er blevet opmalt i april-maj 1992. Vandlebets nuvarende skikkelse fremgar af
lzngdeprofilerne i bilag 3. De geometriske mal, der er godkendt jvfr. regulativ af 19. juli
1928 er indtegnet p4 lengdeprofilerne. Den nye regulativmassige bund er markeret pa
lengdeprofilerne.

Bilag 4 viser stationering, dimensioner m. v. for bygvarker, rerlegninger, dr2n og
brende.

4, Vedligeholdelseshestemmelser.
Vedligeholdelsen sorterer under Fredensborg-Humiebazk Kommune.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser for de kommunale vandleb i Fredensborg-
Humlebzk Kommune."

Pi de dbne strezkninger er vandlebets faktiske bundbredde sterre end den regulativ-
massige. Vedligeholdelsen vil derfor blive udfert indefor den regulativmassige bund-
bredde.

Stremrenden fasts®ttes til halvdelen af den regulativmassige bundbredde.
§. Restaureringer myv.
Rerlzgningerne fra station 2934 til udleb er planlagt dbnet 1 1997.

Fra station 2647 til station 2912 ligger vandlebsbunden for hejt, hvilket fordrsager
opstuvninger i moseomridet opstrems. Afgravning af bunden blev pibegyndt i 1995 og
forventes afsluttet 1 1996.

6. Administrative bestemmelser.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser for kommunale vandlgb i Fredensborg-Hum-
lebzk Kommune.

7. Redegsarelse for planlagningsmassige forhold:

Vandomrideplaner;

Hajsagervandlebet er i Recipientkvalitetsplan for sger og vandleb i oplandet til Niva Bugt
malsat som gyde- og opvakstvand for laksefisk fra station 2934 til udleb. Det vil sige, at
vandlabets fysiske tilstand og vandkvaliteten skal vere sddan, at laksefisk (erreder) kan
gyde i vandlabet og ynglen har mulighed for at vokse op.

Forureningsgraden skal vare hejest II.



o

Vandlebet laber gennem et omride, der betegnes som et vaerdifuldt landskab. Vandlabet
skal derfor plejes sddan, at dets verdi som landskabselement bevares.

Landbrugsarealerne omkring vandlebet er af hej dyrkningsvaerdi.
rli me lan :

I de sarligt felsomme landbrugsomrader kan der opnas tilskud til miljevenlige jordbrugd-
foranstaltninger af hensyn til grundvand og vandmilje.

P4 strekningen fra Hejsagervej til Langstrupvej kan der opnds tilskud til etablering af op
til 20 m brede randzoner, hvor der ikke ma benyttes sprajtegifte.

Fra Hojsagervej til Skolemosen kan der opnas tilskud ti! at nedsatte kvalstoftilfarslen
eller etablere grasarealer pa stzrkt skrinende arealer ned mod vandlabet.

8. Anvendelse

Hojsagervandlebet afvander landbrugs- og mosearealer.
Vandlebet modtager urenset spildevand fra spredte ejendomme.

9. Konsekvenser og vurderinger:

Vandlgbet har ikke i sin nuvarende skikkelse givet anledning til vasentlige afstremnings-
problemer, bort set fra moseomradet omkring station 2500. Den nye regulativmassige
bund tager hensyn til dette.

VYandom lan:

Nir de eksisterende rerlagninger er taget op, vil vandlgbet have en lang str&kning med
godt fald, hvor der ber kunne skabes de rette fysiske betingelser for laksefisk. I januar
1995 malte Frederiksborg Amt forureningsgraden til II - Il ved Humlebakvej, mod de
gnskede II.

Indenfor Hajsagervandlabets opland er der registreret 41 ejendomme med direkte ud-
ledning af spildevand. Dette vil falde til 33 efter gennemforelsenm af Spildevandsplan
1995-2001. Vandkvaliteten vil kunne bedres gennem en yderligere reduktion af de direkte
udledninger.

Der er ringe sommervandfering, og ikke planer om at tilfere vand i sommermanederne.



10. Revision af regulativet.

Dette regulativ skal senest optages til revision d. 1. oktober 2001.

Regulativets ikrafttraden:
Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med
adgang til at indgive eventuelle indsigelser og @ndringsforslag inden den 31. maj

1996.

Regulativet er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Fredensborg-Humlebak
Kommune den 26. juni 1996.

Regulativet trader i kraft fra datoen for dets vedtagelse.



~ BILAG2

Hojsagervandiebet, regulativmassig skikkelse
Station Bundkote Fald o/o0 Bundbredde Anlzg | Bem=rkninger
0 27,25 Brond
73 27,24 0,05 290 Brond
136 27,25 Brend
190 27,30 Brond
259 27,28 Brond
343 27,23 Udleb rerlegning
0,23 60 cm 1
557 27,18
4,44
755 26,29 Indleb rerlzgning
857 26,10 2,07 B 55 Brond
871 26,05 -——— Brand
931 25,85 3,i6 Brand
966 25,75 -— Brond
2,43
1324 24 88 Udleb rerlegning
1,48 60 cm 1
1378 24,80 Indieb rerl=gning
1448 24,75 2,60 2 70 Brond
1528 24,67 ~meremanmnmcare- Brond
3,88 Brond
1577 24,48 ———— Brond
6,17
1937 24,09 Udleb rerlegning
1,86 60 cm 1
2055 21,89 -
2120 21,33 5,80 Humlebzkvej & 85
2136 21,24
11,11 70 cm
2236 20,31 e
3,40
2371 19,85




Haojsagervandlgbet

Station Bundkote Fald ofoo Bundbredde Anlzg | Bem=rkninger
2371 19,85
1,41 70 cm 1
2597 19,53 Overkarsel & 75
3,32
2934 18,41 Indleb rerlegning
3299 17,71 & 70 Brond, Langstrupvej
3377 17,60 1,88 Brend
3554 17,24 Udleb rerlegning
22,14 70 cm 1
3610 16,00 Indleb rerlegning
22,10 2 40
3743 13,06 Brond
9,62
4324 7,47 Udleb




